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SOBRE NÓS
O grupo r. casagrande se consolidou ao longo de mais de 40 anos em diversos setores, como 

automóveis, caminhões, madeira e cerâmica; sempre investindo em plantas industriais e marcas 

que hoje o posicionam como um grupo de relevância principalmente no Sul, mas também de 

expressão nacional. A qualidade e multiplicidade de produtos e serviços oferecidos confere às 

marcas r. casagrande uma posição de referência no mercado brasileiro. 

 

A busca constante por inovação, aliada à performance funcional e excelente acabamento estético, 

sempre norteou o grupo r. casagrande, de origem italiana, a transformar os seus empreendimentos 

no Brasil, agregando o que existe de melhor da tecnologia e design italianos, com a força e 

determinação dos profissionais brasileiros para desenvolver produtos de destaque no Brasil e 
comercializados mundialmente. 

 

Nossa empresa possui uma sólida infraestrutura distribuída em diferentes localidades do país para 

garantir eficiência e qualidade em nossas operações. A fábrica está estrategicamente situada no 
estado de Santa Catarina, na cidade de Rio Negrinho (norte do estado), muito próxima ao Escritório 

Administrativo em Curitiba, no estado do Paraná, que é responsável por coordenar e gerir todas as 
operações de forma integrada. Isso soma-se à mais robusta estrutura logística do segmento, que 

conta com Centros de Distribuição posicionados em importantes regiões, como Tubarão/SC (sul do 

estado), Santa Gertrudes/SP, Cuiabá/MT, Simões Filho/BA, Recife/PE e Miami/FL (EUA), além de 
novos investimentos no Rio Grande do Sul e Maranhão. 

CONTATOS

Cuiabá/MT
Av. Manoel José de Arruda, 2376 
78.065-700 
Telefone: (65) 3644-2349 
E-mail: matogrosso@rcasagrande.com.br 

Mato Grosso
Simões Filho/BA
Rodovia BA 093, 738 - Galpão 18 
43.700-000 
Telefone: (71) 98658-3357 
E-mail: bahia@rcasagrande.com.br 

Bahia

Recife/PE
Av. Historiador Jordão Emerenciano, 2376
78.065-700
Telefone: (65) 3644-2349 
E-mail: pernambuco@rcasagrande.com.br 

Pernambuco

Santa Gertrudes/SP
Rua Gabriel, 673 
13.510-000 
Telefone: (19) 3545-5174 
E-mail: saopaulo@rcasagrande.com.br 

São Paulo

Miami, FL
3909 NE 163th Street STE 205 
North Miami, FL 33160 
Telefone: +1 (305) 850-0814 
E-mail: americas@rcasagrande.com.br

Estados Unidos

Tubarão/SC
Rodovia BR 101, km 341 - São Cristóvão
88.703-105
Telefone: (48) 3631-2000
Email: santacatarina@rcasagrande.com.br

Santa Catarina
Rio Negrinho/SC
Rodovia BR 280, 3200 - Industrial Sul
89.295-748
Telefone: (47) 3203-6200
E-mail: industria@rcasagrande.com.br

Fábrica
Curitiba/PR
Rua Padre Agostinho, 2260 - Bigorrilho
80.710-000
Telefone: (41) 2106-8228
E-mail: comercial@rcasagrande.com.br

Vendas



CEMENTO GRAFITE

Formato nominal: 50cm x 100,7cm | 20” x 40” 

Formato de trabalho: 500mm x 1007mm | 19 11⁄16” x 39 41⁄64”

Coeficiente de atrito: 1

Resistência química: GA/GLB 

Absorção de água: ≥ 0,5

Resistência a manchas: ≥ 4

Grupo de classificação: BIa 

CEMENTO GRAFITE EXT

Formato nominal: 50cm x 100,7cm | 20” x 40” 

Formato de trabalho: 500mm x 1007mm | 19 11⁄16” x 39 41⁄64”

Coeficiente de atrito: 2

Resistência química: GA/GLB 

Absorção de água: ≥ 0,5

Resistência a manchas: ≥ 4

Grupo de classificação: BIa 

CEMENTO MALTA

Formato nominal: 50cm x 100,7cm | 20” x 40” 

Formato de trabalho: 500mm x 1007mm | 19 11⁄16” x 39 41⁄64”

Coeficiente de atrito: 1

Resistência química: GA/GLB 

Absorção de água: ≥ 0,5

Resistência a manchas: ≥ 4

Grupo de classificação: BIa

AMBAR BRONZE

Formato nominal: 50cm x 100,7cm | 20” x 40” 

Formato de trabalho: 500mm x 1007mm | 19 11⁄16” x 39 41⁄64”

Coeficiente de atrito: 1

Resistência química: GA/GLB 

Absorção de água: ≥ 0,5

Resistência a manchas: ≥ 4

Grupo de classificação: BIa



MARBLE

Formato nominal: 50cm x 100,7cm | 20” x 40” 

Formato de trabalho: 500mm x 1007mm | 19 11⁄16” x 39 41⁄64”

Coeficiente de atrito: 1

Resistência química: GA/GLB 

Absorção de água: ≥ 0,5

Resistência a manchas: ≥ 4

Grupo de classificação: BIa 

CARRARA

Formato nominal: 50cm x 100,7cm | 20” x 40” 

Formato de trabalho: 500mm x 1007mm | 19 11⁄16” x 39 41⁄64”

Coeficiente de atrito: 1

Resistência química: GA/GLB 

Absorção de água: ≥ 0,5

Resistência a manchas: ≥ 4

Grupo de classificação: BIa 

TAVOLA BEIGE

Formato nominal: 30cm x 120cm | 24” x 24” 

Formato de trabalho: 300mm x 1200mm | 12 13⁄16” x 47 1⁄4”

Coeficiente de atrito: 1

Resistência química: GA/GLB 

Absorção de água: ≥ 0,5

Resistência a manchas: ≥ 4

Grupo de classificação: BIa

TAVOLA NATURALE

Formato nominal: 30cm x 120cm | 24” x 24” 

Formato de trabalho: 300mm x 1200mm | 12 13⁄16” x 41 1⁄4”

Coeficiente de atrito: 1

Resistência química: GA/GLB 

Absorção de água: ≥ 0,5

Resistência a manchas: ≥ 4

Grupo de classificação: BIa 



Formato nominal: 30cm x 120cm | 24” x 24” 

Formato de trabalho: 300mm x 1200mm | 12 13⁄16” x 47 1⁄4”

Coeficiente de atrito: 1

Resistência química: GA/GLB 

Absorção de água: ≥ 0,5

Resistência a manchas: ≥ 4

Grupo de classificação: BIa

TAVOLA RUSTICO LEGNO MARRONE

Formato nominal: 16cm x 100,7cm | 6,5” x 40” 

Formato de trabalho: 160mm x 1007mm | 6 19⁄64” x 39 41⁄64”

Coeficiente de atrito: 1

Resistência química: GA/GLB 

Absorção de água: ≥ 0,5

Resistência a manchas: ≥ 4

Grupo de classificação: BIa

LEGNO WENGÈ

Formato nominal: 16cm x 100,7cm | 6,5” x 40” 

Formato de trabalho: 160mm x 1007mm | 6 19⁄64” x 39 41⁄64”

Coeficiente de atrito: 1

Resistência química: GA/GLB 

Absorção de água: ≥ 0,5

Resistência a manchas: ≥ 4

Grupo de classificação: BIa

PARK GREY

Formato nominal: 16cm x 100,7cm | 6,5” x 40” 

Formato de trabalho: 160mm x 1007mm | 6 19⁄64” x 39 41⁄64”

Coeficiente de atrito: 1

Resistência química: GA/GLB 

Absorção de água: ≥ 0,5

Resistência a manchas: ≥ 4

Grupo de classificação: BIa
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